














COSTO TOTAL DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS B/. 7,335,500

GOBERNANZA 
Y PARTICIPACIÓN

EJE
ESTRATÉGICO

NÚMEROS DE
PROYECTOS

PROPUESTOS

COSTO
UNITARIO

ESTIMADO
(B/.)

5

830,500

FORTALECIMIENTO
Y FORMACIÓN DE 
CAPACIDADES/ 
SENSIBILIZACIÓN

3

785,000

SISTEMA
DE ALERTA
TEMPRANA

3

684,000

REDUCCIÓN DE 
VULNERABILIDAD 
Y ADAPTACIÓN

MEDIDAS
TRANSVERSALES

MEDIDAS
ESTRUCTURALES

MEDIDAS NO ESTRUCTURALES

5

3,645,000

GESTIÓN DEL 
PROGRAMA,
FINANCIAMIENTO

2

1,089,000
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R1 - Caribe Occidental
R2 - Pacífico Occidental
R3 - Arco Seco

R4 - Región Central
R5 - Pacífico Oriental
R6 - Caribe Oriental
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MAPA 1 | LOCALIZACIÓN DEL ARCO SECO DE PANAMÁ









O
FE

R
TA

ESCORRENTÍA
902,401,204.98

AGUA SUBTERRÁNEA
36,308,318.43

938,709,523.41M³/AÑO
TOTAL OFERTA D
EM

A
N

D
A CONCESIONES OFICIALES DEL 

MIAMBIENTE
*41,038,665.12

POZOS
**21,330,902.01

PLANTAS POTABILIZADORAS
20,869,000.00

83,238,567.13M³/AÑO
TOTAL DEMANDA
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Corresponde al tipo y 
grado en que un sistema 
está expuesto a 
variaciones climáticas 
importantes. 

Se refiere al cambio en condiciones 
de equilibrio y el nivel en que la 

cuenca resulta afectada. 

Se refiere a la capacidad 
de la cuenca para 
ajustarse a los cambios 
extremos.

EXPOSICIÓN
01

CAPACIDAD DE 
ADAPTACIÓN

03SENSIBILIDAD
02

Asimismo, se definieron las categorías para la vulnerabilidad (Tabla 4) a partir de los valores del índice por obtener.
VULNERABILIDAD = EXPOSICIÓN + SENSIBILIDAD – CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN
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MAPA 10 |  ÍNDICE DE EXPOSICIÓN A 
  INUNDACIONES POR MUNICIPIO
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TABLA 12 |  COMPONENTES DEL BALANCE HÍDRICO MENSUAL DE LA CUENCA DEL RÍO LA  
  VILLA EN EL PERIODO 1985-2014

Variables del Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL
balance hídrico
Flujo Base 0.74 0.74 0.73 0.72 0.71 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.71 0.72 8.58

Disminución de 74.17 64.27 60.17 23.10 0.20 0.12 3.28 2.28 0.55 1.56 13.74 50.66 294.11

humedad del suelo

Evapotranspiración 76.07 64.61 64.43 57.24 71.37 80.17 87.48 94.81 99.51 106.04 92.55 83.50 977.77

Percolación 1.64 1.15 0.78 0.59 0.80 1.24 1.50 1.69 1.98 2.34 2.48 2.21 18.40

Incremento de 0.08 0.07 1.86 6.50 85.82 60.79 22.70 31.90 40.12 42.53 10.43 0.32 303.11

humedad del suelo

Interflujo (Flujo lateral) 1.70 1.18 0.79 0.59 0.81 1.27 1.55 1.76 2.22 2.44 2.81 2.31 19.43

Precipitación 10.43 5.25 8.42 51.65 202.65 208.36 172.14 217.29 260.57 309.11 205.53 76.80 1728.20

Escorrentía superficial 4.36 1.79 1.84 9.10 43.34 64.31 61.50 88.72 116.59 156.62 110.30 38.39 696.86

Valores en milímetros (mm).












































